
ПЛАЗМОТРОН TRITON TR200

Толщина 
материала, 

мм

Ток резки, 
А

Напряжение 
дуги, В

Скорость 
резки, 
мм/мин

Время 
задержки на 
пробой или 
прожиг, сек

Высота 
пробоя или 
прожига, мм

Подходящее 
сопло

6
120

160 2400 0.3

5.5

TR040215

10 163 1400 0.5 TR040217

16 160 168 1100 0.8 6.5 TR040219

20

200

165 1100 1.2 10 TR040221

25 172 850 2.2 13

TR040223

TR040225 
TR040228

При использовании плазменного резака для систем резки с ЧПУ очень важно подбирать 

правильный комплект расходных материалов. Это позволит получить рез максимально 

высокого качества с рабочей скоростью резки. 

Головка 

плазмотрона

Водяная трубка

Электрод

Завихритель

Сопло

Кожух сопла

Защитный экран Фиксатор 
защитного экрана

Защитный 
колпачок

TR0409
TR0409G

TR0405

TR040120
TR040130
TR0401G

TR040215 φ1,5мм
TR040217 φ1,7мм
TR040219 φ1,9мм
TR040221 φ2,1мм
TR040223 φ2,3мм
TR040225 φ2,5мм 
TR040228 φ2,8мм
TR040235G φ3,5мм
TR040242G φ4,2мм

TR0404

TR0406

TR0403
TR0403G
TR0403W

TR0407
TR0407G

TR0408


